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APOLLON
100W LED Solar Yol ve Çevre Armatürü

Ürün Kodu

Ürün Bilgisi Ișık Eğrisi

:  VL801100

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon Gövde

Ürün Özellikleri

1000K 2000K 3000K 4000K 5000K 6000K 6500K 7000K 8000K 9000K 10.000K

Difüzör : Polikarbon Modül Lens

Optik : Asimetrik

IP Koruma Sınıfı : IP 66

Kullanım Șekli : Direk Montaj

Ișık Kaynağı : Mid Power LED

Tüketim Güçü : 100 W

Optik ve Elektriksel Özellikler

Armatür Lümeni : 2000 lm

Solar Panel Güçü : 12 W / Mono

Çalıșma Sıcaklık Aralığı : -20°C / +45°C

Diğer Özellikler

Darbe Dayanım Sınıfı (IK) : IK10

Led Ömrü : 100.000 Saat

Kelvin : 3000K / 4000K / 6500K

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklık Tablosu

Dali Uyumluluğu : Var

Batarya : 3.2 V - 10Ah / Life PO4

Sensör : Var

Kumanda Kontrol : Var

Renk Sıcaklığı (CCT) : 6500K
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UNIT:cd
C0/180 127.3
C30/210 99.6
C60/240 98.5
C90/270 94.0

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):104.9 DEG
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Ürün Kodu :  VL801100

Ürün ölçüleri (mm)

Standart Model

Standart Model

Kumanda Kontrol

Ürün Parça Listesi

Solar Panel Konsolu

Standart

a b h

382 178 225

APOLLON
100W LED Solar Yol ve Çevre Armatürü

a

h

b

Ø 64

YAVUZ, önceden bildirmeksizin gerekli gördüğü değișiklikleri yapma hakkını saklı tutar. 

Ağırlık (kg)

100W 6,00

1) Gövde
2) PC modül lens
3) Conta
4) Sensör 
5) Solar panel
6) Solar panel konsolu
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Açma - Kapama

2 saat yan kapan

Ișık güçü arttırma

Ișık güçü düșürme

4 saat yan kapan

6 saat yan kapan


